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Conhecimentos Especificos na
Area de Atuagio

01. As teorias e praticas de conservagdo tém acompanhado
os valores sociais e culturais de cada época, os quais
determinam a atribui¢cdo de significados ao patrimonio.
Considerando a histdria da restauragao do patrimonio cultural,
podemos afirmar que a restauragdo critica envolve a:

(A) recuperagdo das formas primitivas dos monumentos
visando dar a eles um papel didatico para as geragdes
futuras entenderem a esséncia do seu estilo arquitetonico.

(B) restauragdo com o minimo de intervenc¢do evidenciando o
processo histérico de construgdo e transformacgao de cada
monumento.

(C) restauragdo baseada nos valores estéticos e histéricos,
privilegiando a percepgao artistica da obra ou do conjunto.

(D) reconstituicdo do monumento baseada na documentagdo
existente quer sejam gravuras de época, plantas da
construgdo e manuscritos.

(E) recuperagdo dos monumentos baseada em critérios técnico-
cientificos visando a sua preservacgdo as futuras geragoes.

02. A restauragdo cientifica tem como um de seus
representantes:

(A) John Ruskin.

(B) Lucca Beltrani.

(C) Cesare Brandi.

(D) Gustavo Giovannoni.
(E) Eugéne Violet-Le-Duc.

03. A irmandade da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no
Recife, no final dos anos 1940, solicitou ao IPHAN permissao
para construir a segunda torre, afirmando que a igreja ndo
estava em bom estado e que os fiéis ficavam tristes pela falta
de uma segunda torre, concluindo que a igreja se encontrava
incompleta. O IPHAN consentiu com a proposta de construgao,
desde que fosse utilizada a mesma pedra empregada no resto
da igreja e que fossem suprimidos todos os elementos que
haviam sido acrescentados a igreja no século XIX. Diante do
exposto, classificamos esse tipo de restauragdao como:

(A) historica.
(B) estilistica.
(C) filoldgica.
(D) critica.

(E) cientifica.

04. “E assim que na cena do Quattrocento italiano, em Roma,
os trés discursos — o da perspectiva histdrica, o da perspectiva
artistica e o da conservagao — contribuem para o surgimento
de um novo objeto: reduzido apenas as antiguidades, por e
para um publico limitado a uma minoria de eruditos, de artistas
e de principes, ele nem por isso deixa de constituir a forma
original do monumento histdrico.” - (Frangoise Choay)

Na concepgdo contempordnea, a no¢do de monumento
histérico se ampliou para a nogao de patrimonio cultural sendo
correto afirmar que:

(A) contempla somente os monumentos excepcionais de todos
os periodos da histéria da arquitetura.

(B) abrange toda a produgdo cultural das sociedades, desde
gue com mais de 200 anos de existéncia.

(C) o patrimdnio cultural material protegido pelo IPHAN tem
classificacdo segundo sua natureza: arquitetdnico,
histérico, artistico e natural.

(D) é constituido exclusivamente por monumentos
intencionalmente criados para lembrar um fato histérico,
para manter e preservar a identidade de uma comunidade
étnica ou religiosa, nacional, tribal ou familiar.

(E) o patrimdnio cultural brasileiro estd definido no Artigo 216,
da Constituicdo Federal, promulgada em 1988, como
constituido por bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referéncia a identidade, a agdo, a memdria dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira.

05. De acordo com Erica Avrami, Randall Mason e Marta de la
Torre, no livro “Values_and_Heritage_Conservation” do Getty
Conservation_Institute (2000, p.11), o patriménio é valorizado
de inimeras formas e, estes meios diferentes de valorizagdo
influenciam e conformam as tomadas de decisdes de
conservagdo. Sendo assim, a conservagdo, CoOmo um campo e
uma pratica, deve:

(A) integrar a avaliagdo de todos os valores no seu trabalho,
pautando suas decisGes de forma técnica, mesmo que para
isso tenha que restaurar o bem cultural.

(B) pautar suas decisGes por uma fundamentagdo conceitual e
técnica da conservagdo integrando aqueles valores (ou
significado cultural) que se coadunam com a pratica
técnico-cientifica.

(C) integrar a avaliagdo desses valores (ou significado cultural)
no seu trabalho, e facilitar a sua negociagdo com os
formadores de opinido, a fim da conservagdao do
patrimonio cultural desempenhar um papel produtivo na
sociedade.

(D) pautar suas decisdes ndo contemplando valores (ou
significado cultural) que possam colocar em risco a
integridade do bem.

(E) integrar o significado cultural do bem no seu trabalho, ainda
que tenha que realizar intervengdes diretas no bem para
evidenciar aqueles valores atribuidos pela sociedade.
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06. Gaél de Guichen, pesquisador do Centro Internacional para
o Estudo da Preservagao e Conservagao do Patrimonio Cultural
(ICCROM - Internacional Centre for the Study of the
Preservation and Restoration of Cultural Property) é
considerado um dos precursores do debate sobre a conservagao
preventiva para o patrimonio cultural. De acordo com o autor,
a conservagao preventiva:

(A) pode ser entendida como qualquer atividade humana direta
que vise garantir que um bem cultural danificado recupere
a sua condigdo estética ou histdrica.

(B) deve ser aplicada a todos os itens que constituem o
patrimoénio cultural, estejam eles em bom estado de
conservagao ou em processo de deterioragao.

(C) aplica-se apenas a bens culturais que correm o risco de ser
perdidos devido a atuagdo de agentes de deterioragao.

(D) deve considerar cada bem cultural isoladamente e propor
medidas individualizadas a serem realizadas diretamente
sobre eles.

(E) pode ser entendida como um conjunto de agdes realizadas
sobre os efeitos dos processos de deterioragao observados
nos bens culturais.

07. De acordo com “The guiding_principles_of_heritage
information management” do Getty_Conservation_Institute
(2007,p.14), o monitoramento dos parametros ambientais de
conservagao:

(A) constitui uma ferramenta de gestdo da conservagdo que
possibilita identificar problemas e atuar através de
intervengdes diretas e indiretas sobre o bem cultural.

(B) constitui uma metodologia da conservagdo capaz de
identificaras condi¢des do bem cultural e determinar a¢des
de conservagdo, diretas e indiretas, no objeto.

(C) constitui uma ferramenta de gestdoda conservagdo de

analise dos registros produzidos pelas inspe¢ées de forma

a gerar relatdrios sobre as condigdes de armazenamento

dos objetos.

constitui uma rotina complementar no trabalho da

conservagdo que tem nos processos de restauragdo a sua

principal ferramenta de interven¢do para recuperar a

deterioragcdo do bem cultural.

(E) constitui uma ferramenta de gestdo da conservagdo,
medindo a mudanga através de inspegdes regulares e de
producdo de registros sequenciais e repetitivos, que permite
reconhecer problemas em um estdgio inicial e evitar
grandes intervengdes através do reparo em pequena escala
e manutengao.

(D

-

08. As informagdes técnicas e histéricas sdo a base para o
planejamento da conservagdo. Avalie se estdo corretas as
afirmativas a seguir:

| - A primeira etapa em qualquer projeto de conservagao deve
ser a coleta e a verificagdo da documentagado existente.

Il - O desenvolvimento de um plano de conservagdo tem inicio
desde a primeira etapa, sempre que existam lacunas
informacionais sobre o bem cultural.

Il - A realizagdo de estudos tecnoldgicos e a pesquisa historica
sdo importantes para definir os valores a serem
preservados e as a¢gdes de conservagdo a serem tomadas.

Das afirmativas acima:

(A) apenas | esta correta.

(B) apenas Il esta correta.

(C) apenas Il e lll estdo corretas.
(D).apenas | e lll estdo corretas.
(E) todas estdo corretas.

09. A preservacgdo e a apresentagdo do patriménio cultural
sdo a base de qualquer politica cultural. Pode-se dizer que a
preservagao é:

(A) o termo geral para todas as a¢Ges que garantam a
longevidade do tecido histérico — um objeto, um edificio,
um sitio, uma cidade, uma regido, e ainda os valores
culturais e sociais.

(B) uma atividade cultural, artistica, técnica e artesanal
baseada em estudos humanisticos e pesquisas cientificas
sistematicas, e independe do contexto cultural.

(C) o termo utilizado para referir-se as atividades e técnicas
direcionadas a prolongar a esperanca de vida dos objetos.

(D) o conjunto de intervengGes de carater facultativo aplicadas
sobre um objeto e destinadas a revelar seus aspecto formal
e estético.

(E) um conjunto de medidas para prevenir a agdo dos agentes
de deterioragdo, mitigando as causas e ndo os efeitos.

10. A distinguibilidade, a reversibilidade, a intervengdo minima
e a compatibilidade de técnicas e materiais sdo os principios
correntes da preservagao do patrimonio cultural. Esses
principios devem ser aplicados:

(A) em obras executadas em qualquer edificio remanescente
de épocas passadas.

(B) na conservagdo e restauragdo de bens culturais materiais.

(C) apenas em obras de arte de excepcional valor.

(D) somente em intervengdes de preservagdo do patriménio
documental.

(E) no desenvolvimento de planos de conservagdo preventiva.

\




Concurso Publico FIOCRUZ 2014

MT6385

-

11. As colegdes em regides quentes e Umidas sao mais expostas
aos mecanismos bioldgicos de deterioragdo, por conta das
atividades biolégicas mais acentuadas provocadas pela grande
quantidade de chuvas que eleva os niveis de umidade relativa
nos espacos de guarda e exposi¢do. Esta deterioragao bioldgica
geralmente afeta os materiais de base organica e é causada:

(A) por um amplo espectro de macro e micro-organismos,
dentre eles aves, roedores, morcegos, insetos e plantas.

(B) somente por mofo, fungos, liquens e bactérias.

(C) somente por insetos xiléfagos.

(D) principalmente pela agdo do homem.

(E) pelos fatores intrinsecos de materiais organicos.

12. O gerenciamento ambiental para preservac¢do de colegdes
é uma das principais estratégias de conservagdo preventiva e
consiste em:

(A) determinar as relagdes entre as temperaturas do ar de bulbo
seco e bulbo Umido, umidade relativa, a razdo de umidade,
a pressdo de vapor.

(B) controlar os fatores ambientais que afetam a preservagao
das colegdes: luz, temperatura e umidade relativa, polui¢do
atmosférica e particulas.

(C) controlar de forma integradas as pestes.

(D) estabelecer um plano de emergéncias.

(E) evitar a condensagéo superficial.

ATENCAO: o texto abaixo refere-se as trés préximas questdes.

No campo do patrimonio cultural, o gerenciamento de riscos
foi introduzido ha pouco mais de 15 anos, e apresenta-se como
um avang¢o na implanta¢cdo da conservagao preventiva. O
Instituto Canadense de Conservagdo (CCl), o Centro
Internacional para o Estudo da Preservagao e Conservagdo do
Patriménio Cultural (ICCROM) e o Instituto Holandés do
Patrimonio Cultural (ICN), desenvolveram uma metodologia de
gerenciamento de riscos para o patrimonio cultural baseada
na norma técnica australiana e neozelandesa para o
gerenciamento de riscos - Risk Management, Austrdlia/ New
Zealand Standard — AS/ NZS 4360:2004.

13. De acordo com a referida metodologia, o processo de
gerenciamento de riscos é:

(A) um processo ciclico, constituido por cinco etapas
sequenciais: estabelecimento do contexto, identificacdo
dos riscos, anadlise dos riscos, avaliagdo dos riscos e
tratamento dos riscos; e duas etapas continuas:
comunicagao e consulta e monitoramento e revisdo.

(B) a concepgdo, coordenagdo e execugdo de um conjunto de
estratégias sistematicas organizadas no tempo e espaco,
desenvolvidas por uma equipe interdisciplinar com o
consenso da comunidade a fim de preservar, resguardar
e difundir a memdria coletiva no presente e projeta-la
para o futuro para reforgar a sua identidade cultural e
elevar a qualidade de vida.

(C) o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar os
recursos humanos e materiais de uma organizagao,
através de um programa de prevengdo de perdas.

(D) um conjunto de técnicas que visa reduzir ao minimo os
efeitos das perdas acidentais, enfocando o tratamento
dos riscos que possam causar danos pessoais, a0 meio
ambiente e a imagem da Instituicao.

(E) atender as necessidades do presente sem comprometer a
capacidade das geragdes futuras de atender as suas
proprias necessidades no futuro.

14. A agao dos agentes de deterioragdao dos bens culturais
devem ser avaliados nos diferentes niveis de “envoltérios”
dos itens do acervo. Qual a sequéncia correta considerando
do nivel macro ambiental ao nivel micro ambiental:

(A) Regido ou Sitio; Edificio; Sala ou Depdsito; Vitrine ou
Estante; Suporte ou Embalagem; Acervo.

(B) Regido ou Sitio; Edificio; Sala ou Depésito; Vitrine ou
Estante; Acervo; Suporte ou Embalagem.

(C) Acervo; Suporte ou Embalagem; Vitrine ou Estante; Sala
ou Depdsito; Edificio; Regido ou Sitio.

(D) Acervo; Suporte ou Embalagem; Vitrine ou Estante;
Edificio; Sala ou Depdsito; Regido ou Sitio.

(E) Regido ou Sitio; Sala ou Depdsito; Edificio; Vitrine ou
Estante; Acervo; Suporte ou Embalagem.

15. Os “10 agentes de deterioragdo” consistem numa
ferramenta conceitual para identificagdo de riscos nos acervos
no processo de gerenciamento. S3ao eles forgas fisicas,
criminosos, fogo, &gua, pestes, poluentes, luz/UV,
temperatura incorreta, umidade relativa incorreta e
dissociacdo. O seguinte efeito NAO se relaciona ao agente
forgas fisicas:

(A) colapso.

(B) quebra.

(C) perfuragao.
(D) dilatagdo.
(E) deformacdo.
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16. De acordo com o “The guiding principles of heritage
information management” do Getty Conservation Institute
(2007, p.15), a documentagdo do projeto de conservagdo deve:

(A) ter precisdo na documentagdo somente em relagdo as
intervengdes diretas.

(B) ser um extrato de algumas intervengdes realizadas dando
aos gestores de conservagdo uma nog¢do do processo e dos
resultados.

(C) constituir-se numa referéncia indispensavel para a proxima
intervengcdo e um parametro para o monitoramento da
decadéncia futura.

(D) descrever apenas os processos de restauragdo evidenciando
as transformagoes de cada bem cultural.

(E) ser criteriosa na escolha dos registros documentais de forma
a dar relevancia a informacgdo sobre a deterioragdo e
restauracdo e nao ser exaustiva na descrigdao das agdes de
conservagao.

17. A conservagdo preventiva requer uma mudanga profunda
de mentalidade. Tal transformacao foi expressa no texto abaixo:

“Onde ontem se viam objetos, hoje devem ser vistas coleg¢des.
Onde se viam depdsitos devem ser vistos edificios. Onde se
pensava em dias, agora se deve pensar em anos.Onde se via
uma pessoa, devem ser vistas equipes. Onde se via uma despesa
de curto prazo, se deve ver um investimento de longo prazo.
Onde se mostram agdes cotidianas, devem ser vistos programas
e prioridades. A conservagao preventiva significa assegurar a
sobrevida das colegbes”.

Esta afirmagdo é de autoria de:

(A) René Rivard.

(B) Peter Van Mensch.
(C) Gaél de Guichen.
(D) Hugues de Varine.
(E) Pierre Mayrand.

18. A Carta de Atenas deliberada pelo 12 Congresso
Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos
Histdricos (1931) formulou diversas recomendagdes ambito
da conservagdo e restauro. A opgdo que traduz somente as
recomendagdes corretas recomendadas na referida Carta é:

(A) a necessidade de estabelecer principios comuns entre os
signatarios; a restricdo do direito da coletividade sobre a
propriedade privada; o veto a autoridade publica de cada
Estado ter o poder de tomar, em caso de urgéncia,
medidas de conservacao.

(B) a necessidade de estabelecer principios comuns entre os
signatarios; o importante papel da educagdo como
garantia de conservagdo e o respeito aos monumentos e
obras de arte pelas populagdes; a aprovag¢ao do emprego
adequado dos recursos da técnica moderna devendo ser
dissimulado a fim de n3do alterar o aspecto e o carater do
monumento.

(C) a restricdo do direito da coletividade sobre a propriedade
privada; a aprovagao do emprego adequado dos recursos
da técnica moderna devendo ser dissimulado a fim de
nao alterar o aspecto e o cardter do monumento.

(D) o importante papel da educagdo como garantia de
conservagdo e o respeito aos monumentos e obras de
arte pelas populagGes; o veto a autoridade publica de cada
Estado ter o poder de tomar, em caso de urgéncia,
medidas de conservacao.

(E) a necessidade de estabelecer principios comuns entre os
signatarios; o importante papel da educagdo como
garantia de conservagdo e o respeito aos monumentos e
obras de arte pelas populagdes; a aprovagao do emprego
de todos os recursos das técnicas modernas sem qualquer
restrigdo.

19. No restauro estilistico a tarefa do restaurador consiste
em restituir a “légica” que regia a composicao, reconstruindo
o estado original ou buscando uma situagao ideal, mesmo
que ela nunca tivesse existido, independente da perda de
estratificagdes histéricas ou da autenticidade material dos
monumentos. Esses conceitos foram desenvolvidos por:

(A) John Ruskin e William Morris, na Inglaterra.
(B) Camilo Boito, na Itélia.

(C) LudovicVitet, na Franga.

(D) Eugéne Emmanuel Viollet-le-Duc, na Franga.
(E) Cesare Brandi, na Italia.
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20. Cesari Brandi dedicou sua carreira a critica e a histéria da
arte, a estética e a restauragao. Fundador do Istituto Centrale
del Restauro (ICR) em Roma em 1939, buscou a configuragdo
de uma ampla e sistematica enunciagao filoséfica do problema
da restauragdo. Para ele a obra de arte estrutura-se em uma
duplice instancia:

(A) estética e funcional baseadas, respectivamente, na
artisticidade e no produto humano realizado em um certo
tempo e lugar, e que em certo tempo e lugar se encontra.

(B) estética e historica baseadas, respectivamente, na
artisticidade e no produto humano realizado em um certo
tempo e lugar, e que em certo tempo e lugar se encontra.

(C) experimental e histérica baseadas, respectivamente, na
artisticidade e no produto humano realizado em um certo
tempo e lugar, e que em certo tempo e lugar se encontra.

(D) estética e historica, ambas baseadas no produto da
atividade humana.

(E) experimental e funcional baseadas, respectivamente, no
produto da atividade humana e no produto humano
realizado em um certo tempo e lugar, e que em certo
tempo e lugar se encontra.

Conhecimentos
Especificos no Perfil

21. Aremogao total dos revestimentos parietais € uma conduta
técnica que acarreta:

(A) a adequacdo aos principios avangados da conservagdo.
(B) expertise de investigacdes por profundidade de leitura.
(C) propriedade técnico-prospectiva minimamente invasiva.
(D) o conhecimento das técnicas do periodo colonial.

(E) perdas da materialidade.

22. A elaboragdo de manuais de inspe¢do e manutengdo de
uma edificagdo histérica tem como finalidade estabelecer
atividades periddicas e de rotina que possam garantir a
conservagao do patrimonio. Para atender sua finalidade a
elaboragdo dos manuais de inspec¢do e conservagao deve levar
em considerag¢do o cumprimento das seguintes etapas:

(A) formatagdo e monitoramento das fichas de inspegdo e
manutencdo em periodos aleatérios; registro de
anomalias.

(B) definicdo das agdes de inspe¢do e manutengdo baseada
nas particularidades de outras edificagdes historicas;
definicdo da periodicidade e dos responsaveis das a¢des
de inspegdao e manutencdo; formatacdao das fichas de
inspegdo e manutengao.

(C) elaboragdo de manuais de inspegdo e conservagdo mensais.

(D) conhecimento da edificagdo; definicdo das agdes de
inspecdo, manutencdo e monitoramento focado nas
singularidades da edificagao; definicdo da periodicidade e
dos responsaveis das agdes de inspegdo e manutengao;
formatagdo das fichas de inspe¢dao e manutencao.

(E) conhecimento da edifica¢do; definicdo das agBes de
inspe¢do, manutengdo e monitoramento em periodos
aleatdrios; formatacdao das fichas de inspecdo e
manutengao.

23. A limpeza de sujidades de origem organica ou inorganica
em superficies de componentes construtivos ou de elementos
artisticos é uma questdo que exige a atencdo dos profissionais
da conservagdo. As a¢des de limpeza ainda provocam
discussdes entre os especialistas e o publico em geral, ndo ha
unanimidade sobre o assunto. Isto se dd em razao da distingao
que se faz entre uma patina com caracteristicas protetivas e
outra com agles deletérias. Para o leigo tudo é sujeira e deve
ser erradicada. Seja como for, antes de qualquer agdo, é
necessario fazer andlises para se saber sobre a origem e
natureza da patina ou sujidade. Em seguida, identificar o
método e a técnica de limpeza mais adequados para a situagao
especifica. Em principio, existem dois métodos de limpeza: a
seca e a Umida. Cada método tem técnicas que variam do
minimo ao maximo espectro de a¢do. A escolha do método e
da técnica deve ser feita com base no protocolo inicial a partir
dos resultados dos testes:

(A) profilaticos.

(B) minimassivos.
(C) alifaticos.

(D) progressivos.
(E) desengraxantes.
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24. Quando a op¢do do especialista para limpeza de superficie
de um componente construtivo ou elemento artistico é pelo
método da via Umida, a opgdo de solventes (sequéncia) ele pode
adotar para a realizagdo dos testes previstos no protocolo inicial
é:

(A) acetona, tolueno, sabdo neutro e tricloroetileno.

(B) etilbenzeno, meticiclohexano, alcool etilico e dgua
desmineralizada quente.

(C) alcool isopropilico, isopropanol, benzina e esséncia de
terebintina.

(D) amodnia, carboximetilcelulose, benzina, esséncia de
terebintina e acetona.

(E) dgua, sabdo neutro, alcool etilico, aguaras, acetona.

25. A utilizagdo do chapisco sobre as alvenarias para dar
ancoragem as argamassas de rebocos ndao era uma técnica
comum até a década de 1960. A aplicagdo dessa ponte de
aderéncia estava associada entdo a aplicagdao de revestimentos
nas superficies de pilares, vigas e lajes de concreto. Com o
tempo, e em razdao dos diferenciais de tensGes no
comportamento dos materiais, os rebocos descolam-se mais
ou menos em determinadas dreas, sem que ocorram quedas
de trechos. Nesse sentido, € comum durante as inspeg¢Ges
realizadas por profissionais sem conhecimento “condenar”
esses rebocos, determinando a substituicdo por novos e, ndao
poucas vezes, com outros materiais e técnicas. Isto acarreta
perda da materialidade. Hd uma técnica simples que permite a
manutenc¢ao por consolidagdo dos rebocos histéricos sem a
necessidade de remové-los. Essa técnica é realizada através de:

(A) escarificacbes com argamassa de cal.

(B) esforceamentos com resinas copoliméras.
(C) injegdes de cimento.

(D) faceamentos com resinas epoxidicas.

(E) escoramentos com microfibras de carbono.

26. O uso dos azulejos como revestimentos de paredes internas
e externas foi comum no passado e ainda é muito popular no
presente. No caso de fachadas localizadas em ambientes
agressivos com poluicdo urbana, salinidade marinha,
infiltragGes etc, as perdas por degradacdo sao significativas e
causam danos por vezes irreparaveis ao patrimonio. Na
conservagdo dos azulejos, ha uma técnica de restauro dos
vidrados que tem apresentado bons resultados de
comportamentos tanto fisicos como estéticos. Essa técnica
utiliza como material bdsico a resina:

(A) epoxidica HXTAL NYL-1.
(B) termoplastica BEVA.
(C) acrilica Primal.

(D) acrilica PARALOID B-94.
(E) copolimera CELAX.

\

27. “No trato de bens culturais, atualmente, sdo feitas
menc¢des, cada vez mais frequentes, as chamadas Cartas
patrimoniais e, entre elas, a Carta de Veneza, fruto do Il
Congresso Internacional de Arquitetos e de Técnicos de
Monumentos Histdricos, realizado em Veneza de 25 a 31 de
maio de 1964. Essa Carta permanece como documento-base
do ICOMOS” (KUHL, Beatriz Mugayar). No texto desta carta
estd disposto que:

I. a conservagdao dos monumentos é sempre favorecida por
sua destinagdo a uma fungdo util a sociedade, devendo
alterar a disposicdo ou decoragdo dos edificios.

II. as contribuigcdes de todas as épocas deverdo ser respeitadas.
Quando a substancia do bem pertencer a vdrias épocas
diferentes, o resgate de elementos datados de
determinada época em detrimento dos de outra sé se
justifica se a significagdo cultural do que é retirado for de
pouquissima importancia em relagdo ao elemento a ser
valorizado.

Ill. os elementos destinados a substituir as partes faltantes
devem integrar-se harmoniosamente ao conjunto, ndao
devendo ser distinguiveis das partes originais.

IV. a consolidagdo do monumento deve ser sempre assegurada
com o emprego de técnicas modernas de conservagdo e
construcgado.

Considerando os itens acima, pode-se afirmar que:

(A) somente Il esta correto.

(B) I, 11, Il e IV estdo corretos.

(C) somente |, lll e IV estdo corretos.
(D) somente | esta correto.

(E) somente | e Il estdo corretos.

28. A conservagdo integrada (Cl) teve origem na Itdlia a partir
da década de 1970 quando da reabilitagdo do centro histérico
de Bolonha. Foi sistematizada pelo Manifesto de Amsterda
no Ano do Patrimoénio Europeu (1975) e pelas experiéncias
dos anos de 1980. E possivel se utilizar os principios da Cl nas
acdes de intervengdo em grandes edificagGes de valor cultural
a partir da consideragdo das seguintes premissas:

(A) interdependéncia de objetivos, reconhecimento de
interesses, negociagao de conflitos, execugdao monitorada,
avaliagdo.

(B) negociagdo de metas, independéncia de objetivos,
reconhecimento de autoridade, execugdo por expertises,
monitoramento.

(C) independéncia de objetivos, reconhecimento de
autoridade, execuc¢do por expertises, monitoramento,
equidade das discrepancias.

(D) independéncia de metas, reconhecimento de perdas e
danos, execugdo por expertises, monitoramento de pregos.

(E) reconhecimento de custos, avaliagdo da independéncia das
metas, execugdo por similaridades, monitoramento das
discrepancias.
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29. A gestdo de pessoas assume importancia nas intervengdes
de conservagdo porque as ocorréncias de conflitos
interpessoais podem acarretar consequéncias imprevisiveis no
resultado final de um trabalho. O papel mais adequado para
um gestor é:

(A) harmonizar os principios, os critérios e as atitudes
preconizados pelas recomendagdes da Carta de Gestdo de
Pessoas de Abu Dhabi (2002) de modo a identificar e
compreender a dialética dos individuos no cumprimento
dos objetivos do sistema.

(B) promover a delegagdo de responsabilidades e transferir
autoridade e responsabilidade de tolerancia para cada
integrante da equipe de modo que os incrementos a
criatividade e a inovagdo contribuirdo decisivamente para
o éxito do sistema.

(C) averiguar o valor ou a importancia de cada um dentro das
funcgdes/atribuicdes no sistema, visando escolher tdo
somente os melhores para o cumprimento dos objetivos
principais, terceirizando os secundarios.

(D) discernir sobre a capacidade das pessoas, compreender
suas atitudes e motivagdes e aplicar uma liderancga eficaz
de modo que o sistema opere no ritmo ideal dos seus
objetivos.

(E) incrementar gradativamente a desregulagdo da tolerancia
entre os componentes do sistema. Normas, regras e
condigGes internas ao sistema interagem com a regulagao
externa que permite o seu funcionamento. Um sistema
sempre fica exposto aos riscos ou as precaugdes
estabelecidas pela tolerancia.

30. A definicdo de pregos/custos tem como meta dotar de
recursos financeiros um empreendimento para a realizagao
das agbes previstas no projeto. No ambito da conservagdo do
patriménio cultural construido pode-se afirmar que a
modelagem de precgos e custos deve se pautar principalmente
em:

(A) indicadores, estabelecidos nas tabelas formuladas pelas
entidades que realizam coletas de prec¢os unitarios de todos
os custos e despesas, diretas ou indiretas, fixos ou
varidveis, junto ao mercado da construgao civil, necessarios
para a execuc¢do de um servigo.

(B) unidades de medidas, cujos pregos unitarios reflitam as
necessidades do mercado da construcdo, sejam de custos
e despesas, diretas ou indiretas, fixos ou varidveis,
proporcionalmente as necessidades dos servigos.

(C) informagdes disponibilizadas pelos bancos de dados
existentes nos softwares disponiveis no mercado ou
acessiveis em instituicdes publicas contratantes de
servigos.

(D) composicdo de pregos para cada servico, mesmo que esta
ndo se aplique a outras edificagGes devido as variagbes
dos parametros dos materiais, técnicas e sistemas
construtivos, bem como as incertezas quanto as extensoes
dos danos.

(E) precgos unitérios, coletados em bancos de dados sujeitos
as atualizagBes periddicas de custos e despesas, diretas
ou indiretas, fixos ou varidveis, em razdo das obriga¢des
estatutdrias das entidades gestoras.

31. A técnica que permite a reintegracdo das pegas originais
desagregadas de uma edificacdo tem como objetivo
restabelecer a unidade estética do bem. Camillo Boito (1836-
1914) tratou dessa técnica em sua obra e a Carta de Veneza
de 1964 recomendou “...0s elementos de integracdo deverdo
ser sempre reconheciveis e reduzir-se ao minimo necessario
para assegurar as condigdes de conservagdo do monumento e
restabelecer a continuidade de suas formas...”. A denominagao
dessa técnica é:

(A) anaminese.
(B) anagorese.
(C) anamorfose.
(D) anastesia.
(E) anastilose.

32. No Brasil, até os meados do século 19, as formas
arquitetonicas explicavam-se pela natureza das pedras e pelo
modo de sua manipulagdo. A beleza resultava entdo da
adequacgdo dos materiais aos seus fins. Alois Riegl (1858-1905)
acreditava que:

(A) os monumentos ndo possuem valor para a arte, e sim para
a histdria da arte.

(B) a decadéncia dos valores arcaicos do monumento influencia
a histdria da arte.

(C) a aplicagdo de valores académicos na historia da arte
arcaizam o monumento.

(D) a trama das relagdes e concomitancias espirituais que se
manifesta na arte influi na percep¢ao do monumento.

(E) a contraposigdo de pares de conceitos de visdo que opera a
mudanca do sentimento artistico reflete na histéria da
arte.
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33. Nos meados da segunda década do século 20, o engenheiro
portugués Ricardo Severo defendeu a instituicao do estilo
colonial brasileiro,com raizes portuguesas, opondo-se ao entdo
vigente ecletismo internacionalizante. Assim, nascia o
movimento que ficou conhecido como Neocolonial. O
historiador brasileiro, também desenbhista e pintor, responsavel
pelo levantamento das edificacdes do periodo colonial
brasileiro, principalmente de seus ornamentos e demais
elementos construtivos para suprir de detalhes a “criatividade”
desse novo estilo foi:

(A) José Mamede Ferreira.
(B) Oscar Pereira da Silva.
(C) Afonso d’Escragnolle Taunay.
(D) Jodo Batista da Costa.
(E) José Wasth Rodrigues.

34. O art nouveau é considerado pela critica um estilo
decorativo. Por isso, alguns criticos mais ortodoxos negam seu
valor e mesmo sua existéncia como estilo arquitetonico. Pode-
se dizer que o art nouveau se caracteriza pela exuberancia da
decoragao:

(A) geométrica, em formas regulares de contornos sinuosos e
composi¢do simétrica, procurando sempre um ritmo
ascensional elegante e gracioso, feito de linhas entrelagadas
como chamas oscilantes.

(B) geométrica, em formas triangulares de contornos sinuosos
e composi¢cdo simétrica, procurando sempre um ritmo
horizontalizante, deelegancia e graciosidade, feito de linhas
entrelagadas como chamas oscilantes.

(C) mitomorfica, em formas triangulares de contornos sinuosos
e composicdo planimétrica, procurando sempre um ritmo
horizontalizante das retas, de elegancia e graciosidade,
feito de linhas entrelagadas como chamas oscilantes.

(D) metamorfica, em formas espiraladas de contornos sinuosos
e composi¢cdo simétrica, procurando sempre um ritmo
descensional elegante e gracioso, feito de linhas enlagadas
como chamas oscilantes.

(E) vegetal, em formas ondulantes, contornos sinuosos e
composicdo assimétrica, procurando sempre um ritmo
ascensional elegante e gracioso, feito de linhas entrelagadas
como chamas oscilantes.

35. Os movimentos neos surgiram nas artes e na arquitetura a
partir do século 19, estendendo-se até as primeiras décadas
do século 20 — neoclassico, neogdtico, neobarroco, neocolonial
e outros. E comum se enquadrar essas correntes de estilos num
conjunto denominado de Arquitetura eclética. E possivel afirmar
que a esséncia do ecletismo esta na liberdade de escolha e
conciliagdo de:

(A) varios estilos diferentes, com afiliagdo as escolas
escolasticas.

\

(B) varios estilos diferentes, ndo se afiliando a nenhuma escola
exclusivamente.

(C) trés estilos diferentes, n3o se afiliando a nenhuma outra
escola.

(D) dois dos principais estilos, com afiliagdo as escolas
neoclassica e neobarroca.

(E) seis estilos, com afiliagdo as escolas neoimpressionistas e
neorrealistas.

36. As técnicas do estuque na ornamentagao interna das
grandes edificagdes, realizadas a partir do Renascimento,
alteraram os meios de produgdo e o tempo de construgao. O
oficio que mais sofreu em razdo desse fato foi:

(A) marcenaria.

(B) forja e fundigéo.
(C) cantaria.

(D) alvenarias.

(E) funilaria.

37. Os séculos 19 e 20 foram caracterizados por grandes
transformag¢des tecnoldgicas. Os materiais e técnicas
tradicionais do passado perderam espagos para 0s novos
materiais e técnicas que alteraram substantivamente a arte
de construir. Nos revestimentos de fachadas, a utilizagdo do
cimento Portland revolucionou a producgdo e a aplicagdo das
argamassas. As técnicas de imitagdo de rochas, superficies
brilhantes, cores efusivas eram algumas das possibilidades a
disposicdo dos arquitetos. O trago para confec¢do do
revestimento de fachadas conhecido como simili-granito ou
argamassa raspada ( no Rio Grande do Sul conhecida como
Cirex), bastante empregada na art déco e proto-
modernismo,era composto, basicamente, dos seguintes
componentes e materiais:

(A) chapisco, embogo e reboco — areia grossa, areia fina, p6
de pedra (gnaisse ou granito), cimento, cal, gesso e
malacacheta (mica).

(B) chapisco e massa Unica—areia grossa, areia fina, p6 de pedra
(gnaisse ou granito), cimento, gesso, malacacheta (mica),
breu e pigmentos.

(C) reboco — areia grossa, cal, p6 de pedra (gnaisse ou granito),
cimento e malacacheta (mica).

(D) embogo e reboco — areia grossa, areia fina, p6é de pedra
(gnaisse ou granito), cimento, cal, gesso e malacacheta
(mica).

(E) reboco — areia grossa, areia fina, pé de pedra (gnaisse ou
granito), cimento branco, alvaiade, breu e malacacheta
(mica).
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38. Dentre as conquistas do século 19, algumas contribuiram
decisivamente para a arquitetura: o uso do ferro como material
estrutural passou a ser empregado em grandes obras. As
experiéncias da conjugacao do ferro com o concreto resultaram
numa técnica nova e revolucionaria — o concreto armado.
Inclusive Thomas Edison nos EUA desenvolveu um sistema de
formas metalicas para construgdo de casas. O objetivo era
construir um molde metadlico Unico para toda a estrutura e
preenché-lo com concreto fluido. Nas primeiras décadas do
século 20 havia duvidas sobre a durabilidade do concreto.
Existia um receio que as barras de ferro oxidassem no interior
do concreto e perdessem a resisténcia, levando a estrutura ao
colapso (Miranda e Carneiro, 2009). A identificagdo das
manifestacdes das patologias no concreto armado pode ser
feita pela analise visual observando os seguintes sintomas:

I. fissuras no concreto paralelas as armaduras e descolamento
do cobrimento.

Il. manchas em fungao da migragao dos 6xidos para a superficie
com perda de segao.

lll. lesGes do concreto com exposi¢ao das armaduras.

Considerando os itens acima pode-se dizer que:

(A) apenas | e Il estdo corretos.
(B) apenas Il esta correto.

(C) apenas Il esta correto.

(D) apenas Il e Il estdo corretos.
(E) I, 11 e Il estdo corretos.

39. Para confecgdo de arquitraves, cimalhas e demais ornatos
integrados corridos, os estucadores desenvolveram a técnica
do carrilho (ver figura). Trata-se de um gabarito, recortado em
metal e fixado num suporte de madeira, que recorta a
argamassa quando apoiado e deslizando sobre uma régua,
conformando a modenatura (perfil) desejada. Para a perfeita
execucdo e acabamento de um segmento de perfilaturas nessa
técnica, sdo necessarios:

(A) 3 carrilhos.
(B) 2,5 carrilhos.
(C) 1 carrilho.
(D) 4 carrilhos.
(E) 2 carrilhos.

SEGUE

~N
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40. As modenaturas podem ser consideradas como a gramatica (D) 5
da Arquitetura. E importante o profissional conhecer o — E‘*'_'___
vocabulario correto das perfilaturas que compdem a CORDAO o % LISTEL
~ .z . , . - 2 10
orname.ntagao. A,‘Ilas, pode-.se ‘aflrmar que o dom'mlo desse FRISO APOGEU
conhecimento é um dos indicadores de autoridade por —
; . . . . s _ FILETE ou LISTEL
expertise. A seguir, a alternativa que apresenta a figura com o CAVETORETO ~ ————/ —
vocabuldrio correto é OVALO ? 12
““t‘ CAVETO REVERSO
— L GOLA E (
A P L— MEIO-TORO
LISTEL
CORDAO — ﬁ TALAO : ,/ f/' — TOURO
FRESA APOFIGE = TALAO REVERSO
Y L ESCANIA RETA y ( — ESCANIA REVERSA
JRp— __17 ‘77 ' _ FILETE ou LISTEL l s
OVALO N PEANHARETA - SRR PEANHA REVERSA
——1— GRAVETO REVERSO )' Q ) '
GOLA E (
MEIO-TOURO
_!
TALAO 3 /-/ e TOURO
TALAO REVERSO (E) _
ESCOCARETA - -/ [+ ESCOCIA REVERSA CORDAO ' % LISTEL
— : . 2 o 0
PEANHA RETA ) : ( ) — PEANHA REVERSA FRISO o - APOFIGE
. ) ee—— > 7 L FILETE ou LISTEL
CAVETORETO ~ ——— L SRR LN
AUVEOLO — LN
— —  CAVETO REVERSO
(B — = COLA (€
' ~ ( < MEIO-TORO
CORDAO LISTEL —
] 'ﬁ* TALAO =/ by
FRISA APOFIGE
_‘—/7 f : ESCOCIA REVERSA
CAVETO RETO —_17 ? : CAVADO ESCOCIA RETA s
OVALO 2 PINHA REVERSA
——  CAVETO REVERSO PINHA RETA > ) -
GOLA ( [————————— =
i MEIO-TORO
— TORO
ALGODOADA s e
/ - TALAO REVERSO
ESCOCIA RETA ; / / . ALGODOADA 41. Segundo o Manual c.je Conservagao de Cantanzj\s (IPHAl\l,
— = REVERSA 2000), uma das patologias encontradas na pedra é a erosdo
PEANHA RETA ')_ g 3 ~ PEANHA REVERSA alveolar, que pode ser definida como:
[ ———— ———] e
(A) processo de absorgdo de agua que mantém uma cantaria
(9] 1 ou parede Umida.
,' —R — (B) qualquer alteragdo da cor da pedra.
CORDAO . T: LISTEL (C) degradagdo puntiforme que se manifesta por orificios de
- 2 10 on
FRISO APOFIGE pequeno diametro.
— _— (D) formacgdo de cavidades, causadas pela cristalizagdo de sais
3 - W LA
CAVETORETO ~ ——/ ——— soluveis, na superficie da pedra sujeita a agdao dos ventos
OVALO . 7 o e da temperatura.
— —__—___ CAVETOREVERSO (E) perda da coesdo do material lapidado.
GOLA 5 '; ( 13
. MEIO-TORO
TALAO — e TOoRO
' - TALAO REVERSO
ESCOCARETA -+ -/ [+ ESCOCIA REVERSA
PEANHA RETA ) < ( )_ - PEANHA REVERSA
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42. A manutencgdo regular e permanente nos bens edificados
é incentivada e definida em diversas cartas patrimoniais. Desde
a Carta de Atenas (1931), é senso a importancia da
manutengao continuada como forma de se evitar intervengoes
profundas de restauro. O Manual de Conservagao Preventiva
para Edificagdes do IPHAN recomenda que a periodicidade da
manutenc¢do nas calhas e condutores dos telhados deve ser
feita, no minimo, a cada:

(A) semestre.

(B) ano.

(C) més.

(D) trimestre.

(E) quadrimestre.

43. A educagdo patrimonial é um processo dinamico de
sensibilizacdo progressiva, estreitamente ligada as instituicoes
educacionais e de preservagao. Necessita de maturagdo e o
seu desenvolvimento requer tempo. O processo de educagdo
patrimonial envolve profissionais de diversas areas. E uma
atividade multidisciplinar que contempla discussdes
conceituais sobre o universo das expressoes culturais, para se
especificar o Onde, o Como e o Quando serdo executadas. O
processo de educagdo patrimonial deve durar:

(A) em todos os ciclos do Ensino Fundamental.

(B) durante os ciclos do Ensino Fundamental e Médio.
(C) no minimo de seis e maximo de doze meses.

(D) durante o primeiro ciclo do Ensino Fundamental.
(E) continuamente.

44. As oficinas escolas respondem por um segmento das
politicas publicas de educagao patrimonial no Brasil desde os
meados da década de 1980. A partir da primeira década deste
século essas oficinas focalizaram a inclusao social de jovens
entre 18 e 24 anos, em situagdo de risco, pertencentes aos
bairros mais pobres, direcionadas para o aprendizado de uma
profissdo no ambito da conservagdo e restauro de bens
histéricos mdveis e imdveis. Pode-se afirmar que algumas
metas tém apresentado exceléncia de resultados. S3o elas:

(A) ampliagdo do mercado de trabalho; qualificagdo de mao
de obra; reducdo de custos dos servigos de restauro.

(B) promogdo do desenvolvimento humano (aprender a
conhecer, a fazer, a viver com os outros e a ser); divulga¢ido
e popularizagdo do trabalho de restauragao; qualificagao
profissional.

(C) redugdo dos indices de analfabetismo; divulgagdo da
importancia do patrimdnio; qualificagdo profissional.

(D) ampliagdo dos conhecimentos oferecidos pelo Ensino
Médio; divulgacdo e qualificagdo profissional; geracdo de
emprego e renda.

(E) reducdo dos indices de criminalidade; divulgacdo da
importancia do patrimdnio; qualificagdo profissional.

45. Com relagdo ao prazo de validade do Mapa de Danos de
uma edificagdo pode-se afirmar que :

(A) é de 1 ano, pois é o tempo que 0s componentes
construtivos levam para manifestar os estados
patoldgicos.

(B) é de 2 meses, porque em climas tropicais os
microrganismos proliferam-se com rapidez quando
associados ao calor e a umidade elevados.

(C) é de 6 meses, é o prazo mais adequado devido ao periodo
de postura de ovos dos térmitas nos componentes
construtivos lenhosos.

(D) 2 anos, porque é o horizonte de tempo ideal preconizado
para a periodicidade das inspeg¢des de rotina.

(E) ndo ha prazo de validade em razdo das varidveis e da
dinamica das interagdes dos componentes construtivos
com o meio ambiente em que estd inserido.

46. Uma ficha de identificacdo de danos é um documento
normalizado onde se registram anotagdes, esbogos e imagens
(informagdes) sobre os danos existentes nos componentes
construtivos de uma edificagdo. Os registros sdo importantes
para a elaborag¢do do Mapa de Danos e, também, porque:

(A) fornecem dados para a elaboragdo do relatdrio técnico
exigida pela normativa 218/2012, do IPHAN.

(B) guardam informag&es necessarias as futuras atividades de
inspe¢bes periddicas e de manutengdes preventivas.

(C) atendem as normativas preconizadas pela Carta de Burra
de novembro de 1999 no que tange as exigéncias dos
registros das patogenias dos componentes construtivos.

(D) permitem as geragdes futuras saber sobre o que ocorreu
nos componentes construtivos quando da manifestacgdo
dos danos, em conformidade com os termos da Carta de
Veneza, revisada.

(E) sdo exigéncia da Norma Regulamentadora NR-18, do
Ministério do Trabalho e Emprego- MT.
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47. Dentre os aparelhos cientificos portateis para investigacdes
sobre as patologias em edificagdes de valor cultural, podem
ser listados:

(A) Medidor axial de retengdo policlonar
Difatébmetro de raios-X
Lupa digital salicilica
Espectrometro Raman
Termometro cloridrico

(B) Difatdmetro de raios-X
Lupa digital isoamila
TermOmetrodigitalultravioleta
AnemOmetro de rotor axial
Espectrometro polipolarizado

(C) Difatdbmetro de raios-X
Lupa digital
Termometro digital Infravermelho
Anemometro rotor axial
Espectrometro Raman

(D) Grancistor de butila digital
Lupa Digital fosférica
Termometro digital Infravermelho
Anemometro rotor axial
Camera termovisora Flir

(E) Lupa digital de baixavisdo
TermoOmetro digital ultravioleta
Grancistor de butila Digital
Espectrometro Polipolarizado
Medidor axial de retencgdo policlonar

48. O Programa de Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgdao — PCMAT, instituido pelo Ministério
do Trabalho, através da NR-18 permite um efetivo
gerenciamento do ambiente de trabalho, do processo produtivo
e de orientagOes aos trabalhadores reduzindo o acentuado
numero de acidentes de trabalho e doengas ocupacionais. Sdo
obrigatérios a elaborag¢dao e o cumprimento do PCMAT nos
estabelecimentos:

(A) com 20 (vinte) ou mais trabalhadores.

(B) com menos de 10 (dez) trabalhadores.

(C) somente com mais de 30 (trinta) trabalhadores.
(D) somente com mais de 40 (quarenta) trabalhadores.
(E) com qualquer niumero de trabalhadores.

49. Existem regras ambientais estabelecidas para o descarte
de rejeitos ou residuos, havendo especial atengao e cuidado
para os perigosos, como os quimicos utilizados nos trabalhos
de conservagao e restauragdo, cujo descarte é mais dificil e de
custo mais elevado. Para minimizar estes impactos é possivel
adotar alguns procedimentos como:

(A) aumentar a escala (quantidade de substancia) de produtos
quimicos usados nos experimentos.

(B) despejar os residuos no esgoto sanitario.

(C) transformar os residuos para uma forma menos perigosa
através de reagdo quimica, antes do descarte.

(D) aumentar os volumes a serem descartados concentrando
os residuos e as solugdes.

(E) ndo recuperar reagentes para serem reutilizados.

50. O sistema de compras de materiais e equipamentos, bem
como de contratagdao de projetos, obras e demais servigos
pela Administragao Publica esta submetido a um conjunto de
diplomas legais constituido de leis, decretos, portarias e outras
normas reguladoras. S3o as seguintes as modalidades de
licitagdo vigentes atualmente no pais:

(A) Concorréncia, Tomada de Pregos, Convite e Concurso.

(B) Concorréncia, Tomada de Pregos, Convite, Concurso,
Pregdo e Inexigibilidade.

(C) Concorréncia, Tomada de Pregos, Convite, Concurso,
Dispensa e Pregdo.

(D) Concorréncia, Tomada de Pregos, Convite, Concurso,
Disputa e Pregao.

(E) Concorréncia, Tomada de Pregos, Convite, Concurso, Leildo
e Pregdo.

\
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Questao Discursiva

INSTRUCOES:

A questdo discursiva deverd ter um maximo de 30 linhas.

Transcreva sua resposta para a parte pautada no verso do seu Cartdo de Respostas. N3o assine, rubrique ou coloque qualquer
marca que o identifique, sob pena de ser anulado. Assim, a detecgdo de qualquer marca identificadora no espago destinado a
transcricao do texto definitivo acarretard nota ZERO na respectiva prova discursiva.

O tempo total de duragdo das provas serd de 4 (quatro), incluindo o tempo para o preenchimento do Resposta Definitiva da
Questdo Discursiva. Nenhum rascunho SERA LEVADO EM CONTA.

QUESTAO:

Os mais avangados recursos tecnoldgicos estdao a disposi¢cdao da ciéncia investigativa. No ambito da medicina, por exemplo, as
pesquisas invasivas sdo realizadas apenas em casos extremos e depois de esgotadas todas as possibilidades instrumentais.
Produtos e materiais surgem a cada dia no mercado, pelo resultado das inovagGes tecnoldgicas. Estudos e andlises avangados
revelam as propriedades positivas de alguns materiais e técnicas tradicionais. Pergunta-se:

Como a ciéncia deve servir as necessidades da conservagdo do patriménio cultural construido tomando por base as imagens
apresentadas abaixo?

Trechos de uma chaminé com 42m de altura e 1,80m de largura média, pertencente a uma industria téxtil da primeira década do
século 20, situada numa area metropolitana de grande densidade e localizada no litoral do Nordeste do Brasil.

Para o desenvolvimento do tema, aborde o que se propde nos itens abaixo:

1) definigdo e limites das investigac¢des.

2) teoria versus pratica.

3) especificagBes e procedimentos para intervenges.

4) disponibilidade de recursos humano, materiais e financeiros.
5) compartilhamento do conhecimento.

\. J
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INSTRUCOES

1. Por motivo de seguranca a Fundagdao Dom Cintra solicita que o candidato transcreva em letra cursiva, em espago proprio no
Cartdo de Respostas, a frase abaixo apresentada:

"As melhores coisas da vida, ndo podem ser vistas nem tocadas, mas sim sentidas pelo cora¢do." ( Dalai Lama )

2. Para cada uma das questdes da prova objetiva sdo apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C),
(D) e (E), e sé uma responde da melhor forma possivel ao quesito proposto. Vocé sé deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcagdo
de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questao, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
3. Aduragdo da prova é de 4 (quatro) horas, considerando, inclusive, a marcagdo do Cartdo de Respostas. Faga-a com tranquilidade,
mas controle o seu tempo.
4. Verifique se a prova é para o PERFIL para o qual concorre.
5. Somente apds autorizado o inicio da prova, verifique se este Caderno de Questdes esta completo e em ordem. Folhear o
Caderno de Questdes antes do inicio da prova implica na eliminagdo do candidato.
6. Verifique, no Cartdao de Respostas, se seu nome, nimero de inscri¢do, identidade e data de nascimento estdo corretos. Caso
contrario, comunique ao fiscal de sala.
7. O Caderno de Questdes podera ser utilizado para anotagdes, mas somente as respostas assinaladas no Cartao de Respostas serdo objeto de
corregao.
8. Observe as seguintes recomendagdes relativas ao Cartao de Respostas:
. ndo haverd substituicdo por erro do candidato;
. ndo deixar de assinar no campo préprio;
. ndo pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados as respostas;
. a maneira correta de marcagao das respostas é cobrir, fortemente, com esferogréfica de tinta azul ou preta, o espago correspondente
a letra a ser assinalada;
. outras formas de marcacgdo diferentes da que foi determinada acima implicardo a rejei¢dao do Cartdao de Respostas;
9. O fiscal ndo estd autorizado a alterar quaisquer dessas instrugdes.
10. Vocé so podera retirar-se da sala apds 60 minutos do inicio da prova.
11. Quaisquer anotag¢des sO serdao permitidas se feitas no caderno de questdes.
12.Vocé poderd anotar suas respostas em area especifica do Caderno de Questdes, destaca-la e levar consigo.
13. Os trés ultimos candidatos deverao permanecer na sala até que o ultimo candidato entregue o Cartao de Respostas.
14. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questoes e o Cartao de Respostas.

Boa Proval!

Ao término de sua prova, anote aqui seu gabarito e destaque na linha pontilhada.

01 [ ] 11 [ ] 21 [ ] 31 [ ] 41 [ ]
02 ] 12 ] 22 ] 32 ] 42 ]
03 ] 13 ] 23 ] 33 ] 43 B
04 ] 14 ] 24 ] 34 ] 44 B
05 B 15 B 25 B 35 B 45 B
06 ] 16 ] 26 ] 36 ] 46 ]
07 ] 17 ] 27 ] 37 ] 47 ]
08 ] 18 B 28 ] 38 ] 48 B
09 ] 19 ] 29 ] 39 ] 49 ]
10 ] 20 ] 30 ] 40 ] 50 ]




